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AVERTISSEMENT :

1. DANGER D'ETOUFFEMENT - Petites piéces. Installation par des adultes
uniquement, tenir les enfants a I'écart.

2. A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Ne doit étre utilisé que par un seul enfant a la fois.

4. A utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser a proximité d'un escalier,
d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route,
sur I'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.

5. Avant de conduire a chaque fois le jouet, I'adulte doit inspecter les vis de chaque
piece, veuillez serrer le bouchon a vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches
avant chaque trajet.

6. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez
toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez,
avec la jugulaire solidement attachée.

7. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou a des heures de visibilité réduite.
8. Respectez toujours les lois et réeglements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A. Conservez toutes les instructions et les piéces relatives a ce produit pour pouvoir
vous y référer ultérieurement.

B. Vérifiez régulierement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont
bien serrées.

C. Vérifier que le siége est bien fixé.
D. Lubrifiez la chaine aussi souvent que nécessaire.
E. Vérifiez réguliérement la pression des pneus.

Manipulation de la batterie:

1-Les piles doivent étre manipulées par des adultes uniquement.
2-Toujours retirer les piles épuisées.

3-Utilisez uniquement des piles de taille AA.

4-Les piles alcalines sont recommandées.

5-Toujours retirer les piles lorsque 'appareil n'est pas utilisé pour une longue période
de temps.

6-Lorsque vous remplacez des piles neuves, assurez-vous que toutes les piles sont
remplacées.

7-Ne mélangez pas des piles neuves aux piles usagées.

8-Ne mélangez pas de piles alcalines, avec de piles standard (carbone-zinc) ou de
piles rechargeables (nickel-cadmium).

9-Ne jetez pas les piles au feu, elles pourraient exploser ou avoir des fuites.
10-Ne pas recharger les piles non rechargeables
11-Les piles rechargeables doivent étre retirées du jouet avant d'étre rechargées

12-Les piles rechargeables ne doivent étre rechargées que sous la surveillance d'un
adulte

13-Les piles doivent étre insérées avec la polarité correcte
14-Les terminaux d'alimentation ne doivent pas étre court-circuités




LISTE DES PIECES

2.Volant x 1 @

7. Barre anti-panique
x 1

1.Corps x 1 3. Dossierx 1 ’
2. Barre de 5. Piéce de fixation de 6. Loquet poucier
sécurité x 2 la barre de sécurité x 1 x-2 q P
9. Canopy x 1 Q

10. Barre du Canopy x 1

11. Porte-gobelet x 1

8. Tube de connexion\
X1

12. Barre en formeN
X 1

13.BOULON M5X28 x 4 '

(1 de remplacement)

14. ECROU M5 x 4
(1 de remplacement)

15.Vis 3pcs
(1 de remplacement)

e

l'avant du corps, en vous
assurant de la bonne position
comme le montre la photo.

Etape 4

Assembler le dossier a l'arriere
du corps.

(C

INSTRUCTIONS

Desserrez d'abord le boulon et
I'écrou du volant, puis insérez la
barre en forme de J dans la piéce de
fixation de la barre de sécurité et
dans le volant, en serrant le boulon
et |'écrou.

Reliez la barre anti-panique et le tube
a l'aide de deux boulons et écrous
pour former une barre anti-panique
compléte, puis retirez le circlip a
I'extrémité du tube pour vous en
servir apres.

@ Etape 3
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Placez le pneu de rechange a
|'arriére de la carrosserie, serrez
deux vis a I'aide d'un tournevis.

= ——

Insérez toute la barre anti-
panique dans le trou du dossier,
puis retournez le corps, insérez
le circlip et serrez comme le
montre la photo.




_ INSTRUCTIONS

Etape 8 Etape 9

*/653"6 «
.‘.‘l‘.;:‘ 1
Assemblez la barre de sécurité Assemblez le tube du canopy et le
dans le dossier par le loquet canopy avec un boulon et un écrou. L
poucier, puis insérez la barre de
sécurité dans le trou de la piéce .
de fixation de la barre de sécurité. Insérez le tube du canopy dans le

trou du dossier, en vous assurant
qu'il est bien fixé.

~(REMPLACEMENT DES PILES)—
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Desserrer la vis avec un tournevis,
Mettre 2 piles de taille AAdans le
logement des piles. Puis serrez la
vis avec un tournevis.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance a la clientéle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

@ 0033-1-84166106
M aosom@mbhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France

Fabriqué en Chine

@ DONNEZ NV f@ Ouég

0
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Peso maximo: 25 kg.
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“Mercedes-Benz” . y el disefio del producto adjunto estan sujetos a
la proteccion de la propiedad intelectual de Daimler AG. Son utilizados por Ningbo
Prince Toys Co., Ltd. bajo la licencia.

IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER
DETENIDAMENTE.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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ADVERTENCIA:

1. PELIGRO DE ASFIXIA: Incluidas piezas pequefias. No es adecuado para los nifios
menores de 3 afos.

La instalacion sélo se puede realizar por los adultos, mantenga a los nifos alejados al
instalar el scooter.

2. El producto debe ser utilizado bajo la supervision directa de un adulto.
3.NSolo se permita que un/una nifio/a utilice este scooter a la vez.

4. Utilice este scooter sobre una superficie plana y limpia. Nunca lo utilice cerca de
escalones, caminos de entrada inclinados, caminos de colinas, callejones, areas de
piscinas, carreteras, sobre césped o superficies mojadas u otros lugares cerca de
cuerpos de agua.

5. Antes de conducir este scooter de juguete cada vez, el adulto debe inspeccionar los
tornillos de cada pieza del scooter. Si la cubierta de rosca esta floja, apriétela bien.
Fije todos los sujetadores bien antes de cada uso.

6. Siempre lleve calzado y equipo de proteccién adecuado al conducir este scooter.
Siempre use un casco aprobado por las normas locales al conducir, y fije la correa
de la barbilla bien abrochada.

7. No utilice este scooter al anochecer, de noche o en momentos con visibilidad
limitada.

8. Siempre cumpla con las leyes y regulaciones locales.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

A. Guarde todas las instrucciones y piezas relativas juntas con este producto para las
referencias futuras.

B. Compruebe regularmente para asegurarse de que no haya dafios y que todos los
tornillos estén apretados firmemente.

C. Compruebe que el asiento del scooter esté abrochado firmemente.
D. Lubrique la cadena frecuentemente si sea necesario.
E. Compruebe regularmente la presion de los neumaticos.

Manejo de la bateria:

1-La bateria s6lo debe ser manipulada por los adultos.
2-Siempre retire las baterias agotadas.

3-Solo utilice las baterias AA.

4-Se recomienda utilizar 4 baterias alcalinas.

5-Siempre retire las baterias cuando el automoévil no se vaya a utilizar durante un
periodo prolongado.

6-Al reemplazar las baterias viejas a las nuevas, asegurese de reemplazar todas las
baterias juntas.

7-No mezcle las baterias nuevas y viejas.

8-No mezcle las baterias alcalinas, estandar (carbono-zinc) o recargables (niquel-
cadmio).

9-No tire las baterias al fuego, de lo contrario, las baterias pueden explotar o salir
fugas.

10-No debe recargar las baterias no recargables.

11-Las baterias recargables deben ser retiradas del automoévil antes de cargarse.
12-Sélo debe cargar las baterias recargables bajo la supervisién de un adulto.
13-Debe insertar las baterias en su lugar con la polaridad correcta.

14-Los terminales de alimentacién no deben ser cortocircuitados.
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LISTADE COMPONENTES

1. Carroceria x 1

2.Volante de
direccion x 1

®

3. Respaldox 1

4.Barrade 5. Parte fija de aarra de 6.Pestillo de
seguridad x 2 seguridad x 1 '
pulgar x 2
9.Dosel x 1

7.Barra empujadora
x 1

8.Tubo de conexion x\

| 4
\
a

10.Palo de dosel x 1

11.Posavasos x 1

12.Palo en forma (N
X 1

13.PernoM5 X 28 X4 '

(1 pieza de recambio)

14.uerca M5 X 4 (1 .
pieza de recambio)

15.Tornillo 3 piezas y
(1 pieza de recambio)

Inserte el palo en forma de J en
la parte frontal de la carroceria,
asegurese de que el palo esté en
la posicion correcta como lo que
muestra en laimagen.

Inserte el respaldo en la parte
trasera de la carroceria.

[ INSTRUCCIONES

En primer lugar afloje el pernoy la
tuerca en el volante, luego inserte el
palo en forma de J en la parte fija de
la barra de seguridad y el volante,
apriételos firmemente con el pernoy
la tuerca.

Conecte la barra empujadora y
conecte el tubo con 2 pernos 'y
tuercas para formar una barra
empujadora completa, entonces
saque el anillo de presiéon en el
extremo del tubo y déjelo a un lado
para usarlo en el siguiente paso.

(ERE)
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Coloque la llanta de repuesto en
la parte trasera de la carroceria
del automovil, apriételos
firmemente con 2 tornillos
utilizando un destornillador.

= ——

Inserte la barra empujadora
completa en el orificio del
respaldo, entonces gire la
carroceria, inserte el anillo de
presion y apriételo como lo que
se muestra en la imagen.
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[ INSTRUCCIONES )

N ___
Fije la barra de seguridad en el
respaldo utilizando el pestillo de
pulgar, entonces inserte la barra
de seguridad en el orificio de la
parte fija de la barra de
seguridad.

Fije el tubo del dosel y el dosel con
un pernoy una tuerca.

~CAMBIO DE BATERIA )~

® ezl 0
==L

- J

Afloje el tornillo con un
destornillador, coloque 2 bateri
as AAen el compartimento de
baterias. Entonces aprieta el
tornillo utilizando un
destornillador.

Inserte el tubo del dosel en el
orificio del respaldo, asegurese
de que esté formado de manera
completa.

Sitiene alguna pregunta, comuniquese con nuestro Centro de Atencion al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

@ 0034-931294512

M atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYA, SPAIN.
B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

12




IN221000613VO1_IT

12-36

, ¥/ mesi

Peso massimo: 25 kg.
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“Mercedes-Benz” '- /e il design del prodotto incluso sono soggetti
alla protezione della proprieta intellettuale di proprieta di Daimler AG. Sono
utilizzati da Ningbo Prince Toys Co., Ltd. su licenza.

IMPORTANTE! CONSERVARE ILPRESENTE MANUALE PER FUTURO
RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

ISTRUZIONI DIASSEMBLAGGIO
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AVVERTENZA:

1. RISCHIO DI SOFFOCAMENTO — Parti piccole. Non adatto a bambini sotto i 3 anni.
Consentire l'installazione solo agli adulti, tenere lontani i bambini.

2. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.

3. Consentire I'uso un bambino alla volta.

4. Si prega di utilizzare su una superficie in piano e pulita. Non usare mai vicino a
gradini, passi carrai in pendenza, strade in collina, vicoli, piscine, strade, su erba o
superfici bagnate o altre fonti d'acqua.

5. Prima di guidare ogni volta il veicolo, I'adulto dovrebbe ispezionare le viti di tutte le
parti, e stringere i dadi in caso di allentamento. Stringere tutti i dispositivi di fissaggio
prima di ogni viaggio.

6. Indossare sempre scarpe e dispositivi di protezione adeguati. Indossare sempre un
casco approvato dalla normativa locale durante la guida, con il cinturino fissato
saldamente.

7. Non guidare il prodotto al crepuscolo, di notte o in momenti di visibilita limitata.
8. Rispettare sempre le leggi e le normative locali.

MANUTENZIONE & CURA

A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti
futuri.

B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette
saldamente.

C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
D. Lubrificare la catena tutte le volte che & necessario.
E. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici.

Maneggiare le batterie:

1-Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti.

2-Rimuovere sempre le batterie scariche.

3-Utilizzare solo batterie AA.

4-Si consiglia I'uso delle batterie alcaline.

5-Rimuovere sempre le batterie quando l'unita non viene utilizzata a lungo.

6-Quando si sostituiscono nuove batterie, assicurarsi che tutte le batterie siano
sostituite insieme.

7-Non mischiare batterie vecchie e nuove.

8-Non mischiare batterie alcaline, normali (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-
cadmio).

9-Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
10-Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11-Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal veicolo prima di essere ricaricate.

12-Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un
adulto.

13-Assicurarsi di inserire le batterie secondo la corretta polarita.
14-| terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
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LISTACOMPONENTI

1.Veicolo x 1

2.Volante x 1 @

3.Schienale x 1

4 .Barra di
sicurezza x 2

5.Morsetto di fissaggio
della barra di sicurezza
X1

6.Chiavistello
manuale x 2

7.Barra di spinta x 1

8. Tubo di connessione\
X 1

9.Tettuccio x 1

10.Staffa del tettuccio x 1

11.Porta bevande x 1

12.StaffaaJd x 1

| 4
\
a
No

13.M5 X 28 BULLONE X 4 '

(1 pezzo diricambio)

14.M5 DADO X 4 .
(1 pezzo di ricambio)

15.3pz vite

(1 pezzo di ricambio) f

(C

Inserire la staffa a forma di J nella
parte anteriore del veicolo,
assicurarsi che sia in posizione
corretta come mostrato in figura.

Montare lo schienale nella parte
posteriore del veicolo

ISTRUZIONI

Allentare prima il bullone e il dado
nel volante, quindiinserire la staffa
aforma di J nella parte fissa della
barra di sicurezza e nel volante,
stringendo con il bullone e il dado.

Collegare la barra di spinta e il tubo
con due bulloni e dadiin modo da
formare una barra di spintaintera,
quindi estrarre I'anello elastico
all'estremita del tubo.

@ P2550 3
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Posizionare la ruota di scorta
nella parte posteriore del
veicolo, stringere le due viti
con un cacciavite.

= ——

Inserire l'intera barra di spinta
nel foro dello schienale, quindi
capovolgere il veicolo, inserire
I'anello elastico e stringere
come mostrato in figura.

15
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Assemblare la barra di sicurezza
nello schienale tramite il
chiavistello a scatto, quindi
inserire la barra di sicurezza nel
foro della parte fissa della barra
di sicurezza.

/—(SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE%
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Allentare la vite con un
cacciavite, inserire 2 batterie AA
nel vano batteria. Quindi
stringere la vite con un
cacciavite.

ISTRUZIONI

Assemblare il tubo e il tettuccio con
un bullone e un dado.

Inserire la staffa del tettuccio nel
foro dello schienale,
assicurandosiche sia
completamente fermo.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

& 0039-0249471447

M clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM ltaly srl

Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.1.. 08567220960

FATTO IN CINA
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Aosom
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