










+  1.5V  AAA  -

-  1.5V  AAA  +

Links/rechts fahren-Taste
Frequenz-Bindungs-Taste
Umschaltschalter
Geschwindigkeitsänderung-Tastee

Vorwärts/Rückwärts-Taste
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VIII. Anweisungen für die Fernbedienung.

Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher und legen Sie 2 AAA 
Batterien in das Batteriefach.
Decken Sie das Batteriefach mit einem Deckel ab und ziehen Sie es mit einer 
Schraube fest



Betriebsanleitung: Die Verwendung ist zum ersten Mal erforderlich, um 
die Frequenz zu binden.
·Fernbedienung herausnehmen, Batterie installieren
·Halten Sie die Taste „M“ 2-4 Sekunden lang gedrückt, die Kontrollleuchte 
blinkt
·Schalten Sie die Leistung des Fahrzeugs ein, wenn das Blinken der Kontroll-
leuchte zu einem langen Leuchten wird, dann ist die Frequenzbindung erfol-
greich.
·Wenn die Frequenzbindung fehlgeschlagen ist (Kontrollleuchte blinkt), 
entfernen Sie die Batterie und wiederholen Sie die Schritte 1~3.
·Wenn die Fernbedienung nach 10 Sekunden nicht betätigt wird, schaltet die 
Kontrollleuchte in den Energiesparmodus.
·Tastenbeschreibung:      vorwärts      rückwärts     nach links        nach rechts  
S: Geschwindigkeit
      Drehen Sie diesen Knopf, um zwischen manueller Betriebsart und Fernbe-
dienungsbetrieb zu wechseln. MANUAL steht für die manuelle Betriebsart und 
FERNBEDIENUNG für den Fernbedienungsbetrieb.
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9. 2x Herramienta

REMOTE MANUAL

M S



(solo para motores dobles) Retire los protec-
tores, afloje las tuercas con las herramientas 
proporcionadas.

(solo para motores simples) Retire los 
protectores, afloje las tuercas con las herra-
mientas proporcionadas.

(solo para motores dobles) Inserte las dos 
ruedas traseras y apriete dos tuercas con las 
herramientas provistas, luego cubra las 
tapas de las ruedas.

(solo para motores simples) Inserte las dos 
ruedas traseras y apriete dos tuercas con las 
herramientas provistas, luego cubra las 
tapas de las ruedas.

Retire los protectores, afloje las tuercas con 
las herramientas proporcionadas.

Inserte las dos ruedas delanteras y apriete 
dos tuercas con las herramientas proporcio-
nadas, cubra las tapas de las ruedas.

Paso 1-1 Paso 1-2

Paso 2-1 Paso 2-2

Paso 3 Paso 4



Inserte el parabrisas en la parte delantera 
del cuerpo del automóvil, asegúrese de que 
esté firmemente fijado.

Conecte el enchufe del cable e inserte el 
enchufe conectado en el agujero del cuerpo 
del automóvil. Presione el botón e inserte el 
volante.

Inserte el terminal del cable ROJO en el polo 
positivo de la batería.

Inserte los dos espejos retrovisores en el 
cuerpo del automóvil, asegúrese de que 
estén firmemente fijados.

Coloque el asiento en el cuerpo del 
automóvil, luego apriételo con un tornillo con 
un destornillador (no incluido).

Paso 5 Paso 6

Paso 7

Paso 9

Paso 8









+  1.5V  AAA  -

-  1.5V  AAA  +

①Botón de avance/retroceso
②Botón de girar a la izquierda/derecha
③Botón de vincular la frecuencia
④Interruptor de transferencia
⑤Botón de cambiar velocidad
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VIII.Instrucciones del control remoto.

Afloje el tornillo con un destornillador y coloque 2 baterías AAA en el comparti-
mento para las baterías.
Cúbralo con la tapa y apriétela con un tornillo.



Manual de operación: Cuando lo utilice por primera vez, se necesita 
vincular la frecuencia.
·Saque el control remoto, instale las baterías.
·Mantenga presionado el botón “M” durante 2-4 segundos, la luz indicadora 
parpadeará.
·Encienda el automóvil, cuando la luz indicadora cambie de intermitente a fija, 
significa que la vinculación de la frecuencia se ha realizado correctamente.
·Si la vinculación de frecuencia falla (la luz indicadora aún parpadea), retire las 
baterías y repita los pasos 1 a 3.
· Si el control remoto no se utiliza después de 10 segundos, la luz indicadora 
cambiará al modo de ahorro de energía.
·Descripción de los botones:        Avance      Retroceso      Girar a la izquierda      
     Girar a la derecha    S:Velocidad
      Gire este interruptor de perilla para cambiar entre el modo manual o el 
modo de control remoto. MANUAL(Manual) representa el modo manual y 
REMOTE(Remoto) representa el modo de control remoto.
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9. 2x Strumento

REMOTE MANUAL

M S



(uniquement pour les moteurs doubles) 
Retirez les manchons de protection, desser-
rez les écrous avec les outils fournis.

(uniquement pour les moteurs simples) 
Retirez les manchons de protection, desser-
rez les écrous avec les outils fournis.

(uniquement pour les moteurs doubles) 
Insérez les deux roues arrière et serrez deux 
écrous avec les outils fournis, puis recouvrez 
les caches des roues.

(uniquement pour les moteurs simples) 
Insérez les deux roues arrière et serrez deux 
écrous avec les outils fournis, puis recouvrez 
les caches des roues.

Retirez les manchons de protection, desser-
rez les écrous avec les outils fournis.

Insérez les deux roues avant et serrez deux 
écrous avec les outils fournis, recouvrez les 
caches de roues.

Passo 1-1 Passo 1-2

Passo 2-1 Passo 2-2

Passo 3 Passo 4



Insérez le pare-brise à l'avant de la carros-
serie de la voiture, assurez-vous qu'il est 
solidement fixé.

Branchez la fiche du fil et insérez la fiche 
connectée dans le trou de la carrosserie de 
la voiture. Appuyez sur le bouton et insérez 
le volant.

Insérez la borne du câble ROUGE dans la 
borne positive de la batterie.

Insérez les deux rétroviseurs dans la carros-
serie de la voiture, assurez-vous qu'ils sont 
solidement fixés.

Placez le siège dans la carrosserie de la 
voiture, puis serrez-le avec une vis à l'aide 
d'un tournevis (non inclus).

Passo 5 Passo 6

Passo 7

Passo 9

Passo 8









+  1.5V  AAA  -

-  1.5V  AAA  +

①Pulsante avanti/retromarcia
②Pulsante curva sinistra/destra
③Pulsante connessione frequenza
④Interruttore del trasformatore
⑤Pulsante cambio velocita’
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M S

1 2

3 4 5 Telecomando
Manuale

L

VII. Istruzioni del telecomando.

Allentare la vite con un cacciavite e inserire 2 batterie AAA nel vano delle 
batterie.
Coprire con un coperchio e stringere con una vite.



Manuale d’uso: e’ necessario connettere la frequenza del telecomando 
durante il primo utilizzo.
·Estrarre il telecomando dalla confezione, installare la batteria.
·Tenere premuto il pulsante "M" per 2-4 secondi, la spia lampeggerà.
·Accendere il veicolo, quando la spia lampeggia e rimane illuminata, significa 
che il collegamento della frequenza e’ stato effettuato con successo.
·Se il collegamento della frequenza non riesce (l'indicatore luminoso lampeg-
gia), rimuovere la batteria e ripetere i passaggi 1~3.
· Quando il telecomando non viene utilizzato per 10 secondi, l'indicatore 
luminoso passerà alla modalità di risparmio energetico.
·Descrizione pulsanti:       avanti      retromarcia     girare a sinistra     girare a 
destra S: velocita’
      Ruotare questa manopola dell’interruttore per passare dalla modalità man-
uale alla modalità di controllo remoto. MANUAL rappresenta la modalità man-
uale e REMOTE rappresenta la modalità di controllo remoto






